ALBRAS

SUA MELHOR OPGAO EM FERRAGENS




CORREDICAS TELESCOPICAS

INSTITUCIONAL
_—

RLIO

40 mil ciclos

Descrigéo: Corrediga telescopica de abertura total.
Deslizamento com esferas de ago e dispositivo
de extragao que permite a retirada da gaveta.

Material: Aco.

Acabamento: Zinco eletrolitico.

Fixagao: Lateral com furos multiplos de 32mm.

Capacidade:  12Kg de carga total (Gaveta + Carga).

Embalagem: 30 pares por caixa.

Diferencial:  Abertura e fechamento suave e silencioso.

A Albras é referéncia no segmento em que atua e o maior fabricante de dobradigas de canecas do Brasil.
Sua unidade matriz conta com uma area construida de mais de 30.000m? e um terreno de 620.00 m2. 10250  Telescopica Mini Light 250mm

Qualidade conquistada a muitas méos e mais de 40 anos de dedicagdo, pesquisa e novas tecnologias. -
70300  Telescopica Mini Light 300mm
1973 Inicio das atividades como fornecedora da IndUstria Automobilistica; P 9

1976 A Albras comega fabricar ferragens para o setor moveleiro, em especial dobradicas; 10350 Telescopica Mini Light 350mm

1988 Formagao do joint-venture Blum-Albras; _ 12505

1999 FE inaugurado um moderno e automatizado parque industrial na cidade de Embu-SP, tornando-se referéncia no segmento em que 10400  Telescopica Mini Light 400mm
atua;

2003 Ampliagdo das instalagdes industriais, com aumento significativo da produgéo, podendo atender o mercado interno e externo. Neste Descrigéo A B C D E F

ano a planta industrial atingiu 30.000m2 de area construida, ainda neste ano, houve a venda de nossa participagéo acionaria no . L
joint-venture Blum-Albras para a Blum. Esta venda nao mudou a atuagao das duas empresas no mercado, ma sim criou condigoes Telescopica Mini Light 250mm 250 - 160 - 176 230
de investimentos e fortalecimento de todos, dando a flexibilidade para o atendimento ainda melhor de nossas parcerias. o o
o o _ o ] ] o Telescopica Mini Light 300mm 300 = 224 224 96 300
2004 Inicio da duplicacdo do nosso parque fabril para fabricagé@o de linha de corredigas*, com essa duplicagdo a Albras conta com
capacidade Instalada para a fabricagao de 4 milhdes de pares/més; Telescdpica Mini Light 350mm 350 = 224 256 128 350
2006 Neste ano a Albras se dedicou intensamente a estruturagéo para a fabricagdo de kits completos, para isso somou ao grupo Ferkyt, Telescépica Mini Light 400mm 400 288 224 320 160 400
empresa dedicada a montagem de kits completos para a industria moveleira localizada em Uba-MG, com isso ganhamos agilidade
para o fornecimento de kits para o polo moveleiro de Ubd e Linhares no Espirito Santo e inaugurou a nova unidade em Bento

Gongalves-RS para atender a demanda do polo gaucho;
Trava Plastica @45

2007 Inicio da fabricag&o de dobradigas com caneca de 35mm;
4,5x7,0
2009 Inicio da produgéo da corredica NEXT com isso a linha de corredicas ganhou um produto que possui sistema de fixagdo padrdo -

internacional de mercado e ampliagdo da area dedicada a produgao de kits completos em Embu-SP;

2011 Dando continuidade a expansao e o foco na produgdo de kits completos, € inaugurada a mais nova unidade localizada em Arapongas-
PR que sera dedicada ao atendimento do polo Paranaense. A Albras com isso atinge a soma de mais de 700 colaboradores
distribuidos em suas 4 unidades fabris; 16, 95 DAL

A

2015 Transferéncia da producgdo da unidade Arapongas-Pr para Embu-SP. 64

A

2016 Inicio da fabricagéo de Corredigas Telescopicas e da corredica EXTRA. < >

2017 Inicio da comercializagdo das Corredigas Telescopicas Mini Light e de Dobradigas 35mm Slow. B 35 D 48

\ 4

2018 Ampliagéo da linha com a inclusao de Telescopicas H45 e Pistdes a Gas. A F+3.0

A 4
A

2021 Ampliagéo da linha de parafusos com capacidade de produgdo em larga escala.

www.albras.com www.albras.com 03




CORREDICAS CORREDICAS

TELESCOPICAS H35 TELESCOPICAS H45

60 mil ciclos \
- N
e

Descrigéo: Corredica telescopica de abertura total.
Deslizamento com esferas de ago e dispositivo
de extragao que permite a retirada da gaveta.

ﬁ\

60 mil ciclos

Descrigéo: Corrediga telescopica de abertura total.
Deslizamento com esferas de ago e dispositivo
de extragdo que permite a retirada da gaveta.

Material: Aco. Material: Aco.

Acabamento: Zinco eletrolitico. Acabamento: Zinco eletrolitico.
Fixagao: Lateral com furos multiplos de 32mm. Fixagao: Lateral com furos multiplos de 32mm.
Capacidade: 15Kg de carga total (Gaveta + Carga). Capacidade: 20Kg de carga total (Gaveta + Carga).
Embalagem: 20 pares por caixa. Embalagem: 15 pares por caixa.

Diferencial:  Abertura e fechamento suave e silencioso.
¥ - Alta capacidade de carga.

Diferencial:  Abertura e fechamento suave e silencioso.
Alta capacidade de carga.

13300  Telescopica H45300mm

61250  Telescopica H35250mm
13350  Telescopica H45350mm

wn wn
« <
61300  Telescopica H35300mm o
= 13400  Telescopica H45400mm
61350 Telescopica H35 350mm - o
13450  Telescopica H45450mm
12,7+-02 & 12,7+-02
61400  Telescopica H35400mm o
13500 Telescopica H45 500mm Descrigdo A B C D E F G H
- Descrigao AoB G oo e Telescopica H45 300mm W - - 24 24 % N7 -
61450  Telescopica H35450mm -
Telescdpica H35 250mm 250 - - - 48 16 224 250 13550  Telescopica H45 550mm Telescopica H45 350mm 3/ - - 24 2% 128 377 -
515000 oo H35 500 Telescdpica H35 300mm 300 - - - 24 % 128 300 Telescopica H45 400mm 00 - 288 224 30 160 427 -
elescopica mm ap
p TE|ESCOpIC€i H35 350mm 350 - - 288 224 128 256 350 -I 3600 Telescépica H45 600mm Telesc()pica H45 450mm 450 _ 352 204 352 160 477 —
Telescdpica H35400mm 0 - - 288 24 160 320 400 Telescdpica H45 500mm 500 416 352 24 416 192 57 -
61550 TEIeSCOplca H35550mm Telesc()pica H35450mm 450 - 352 288 224 160 357 450 Telesc()pica H45 550mm 550 416 352 224 448 224 577 -
Telescopica H35 500mm 500 416 352 288 224 160 334 500 Telescopica H45 600mm 600 480 352 204 512 256 627 -
Telescopica H35 550mm 550 416 352 288 224 160 384 550

26,2 26,2

245 \ 4,5x9,4  \ Trava plastica 4,5x9,4 24,5
BORDA FRONTAL DO MOVEL— \ \
®6,5 \ \

Trava plastica 13,5 16 I — !
4,5x9,5 @45 11 9 P45 8 — —
[/ / / _45x75 4,5%9,5 *8—- i}——gﬂ—»a——a— X — - —¢pb-—-—9 > - — - —— -
e —— L — B L —\
3 =) = BEI I Tte o oL e
* 16 95 16
64 | 35 F 64
E G 35
D ! D
£ C F
B
A H = Comprimento da gaveta B 35 E 48
Profundidade minima do mével = comprimento da gaveta + 4 mm A G

www.albras.com www.albras.com 05
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CORREDICAS TELESCOPICAS

60 mil ciclos
Descrigao: Corredica telescopica de abertura total.
Deslizamento com esferas de ago e dispositivo
de extragdo que permite a retirada da gaveta.
Material: Aco.
Acabamento: Zinco eletrolitico.
Fixacao: Lateral com furos multiplos de 32mm.
Capacidade:  25Kg de carga total (Gaveta + Carga).
Embalagem: 15 pares por caixa.
Diferencial:  Abertura e fechamento suave e silencioso.
Alta capacidade de carga.
14300  Telescopica H45 Slow 300mm
wn
<
14350  Telescopica H45 Slow 350mm
14400  Telescopica H45 Slow 400mm
10]+-02 T
14450  Telescopica H45 Slow 450mm
Descrigao A B C D E F G H
14500  Telescopica H45 Slow 500mm Telescopica H45 Slow 300mm* - - - - - - - -
Telescdpica H45 Slow 350mm 350 - 160 350 256 128 - -
14550 Telescopica H45 Slow 550mm Telescdpica H45 Slow 400mm 400 - 192 400 320 160 - -
Telescdpica H45 Slow 450mm 450 256 192 450 320 160 - -
14600 Telescopica H45 Slow 600mm Telescopica H45 Slow 500mm 500 288 224 500 384 192 - -
Telescdpica H45 Slow 550mm 550 352 288 550 448 224 - -
Telescopica H45 Slow 600mm 600 416 352 600 480 224 - -
*Telescopica H45 Slow - 300mm favor consultar area técnica no site.
225
e o )b -IP I == - ! i
|
8 | | LG L 10.0
]
& E
[i]
A D
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CORREDICAS TELESCOPICAS

2l

60 mil ciclos
Descrigéo: Corrediga telescopica de abertura total.
Deslizamento com esferas de ago e dispositivo
de extragdo que permite a retirada da gaveta.
Material: Aco.
Acabamento: Zinco eletrolitico.
Fixacao: Lateral com furos multiplos de 32mm.
Capacidade:  25Kg de carga total (Gaveta + Carga).
Embalagem: 15 pares por caixa.
Diferencial:  Abertura e fechamento suave e silencioso.
Alta capacidade de carga.
15300  Telescopica H45 Toque 300mm
mn
<
15350  Telescopica H45 Toque 350mm
15400  Telescopica H45 Toque 400mm
127+-02
15450  Telescopica H45 Toque 450mm
Descrigao A B C D E F G H
15500  Telescopica H45 Toque S00mm TelescopicaHA5Toque300mm* 300 64 35 9 192 200 - -
Telescopica H45 Toque 350mm 350 64 35 128 224 342 - -
15550 Telescopica H45 Toque 550mm TelescopicaH45Toque 400mm 400 64 35 128 160 398 - -
Telescdpica HA5 Toque 450mm 450 64 35 160 160 448 - -
15600  Telescopica H45 Toque 600mm Telescopica H45 Togue 500mm 500 64 86 192 160 498 - -
Telescopica H45 Toque 550mm 550 64 35 224 196 548 - -
Telescdpica H45 Toque 600mm 600 64 35 256 196 598 - -
A
14.5%6 45 24.5x9.4 o5 5 64 o5
169
i? JI l // / 3] 04./5x9.5 [T a5
» b ¢ P P 9 c‘:c:-e]] De o Qo |>j o (o S 0d
o
- A
L‘L n
C
1228 16 ) 16 | 16 | 16 5
B
L
= e
T on T4 oo e 10 ° 2
1 15} 5{|€D 5] joa [[OQ&][[ODO ° oo o g
0
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CORREDICAS

&)
40 mil ciclos

. 40 mil ciclos de abertura e fechamento
com carga

. Fixagdo e furagéo padrdo mundial.

. Acabamento superficial: Pintura Epoxi
resistente a corrosdo

- Abertura parcial: 75%

. Duplo Travamento na abertura

. Matéria prima: Ago

77354 Corrediga Extra 350mm Cinza
85y Corrediga Extra 350mm Branca
77404 Corrediga Extra 400mm Cinza

77407 Corrediga Extra 400mm Branca

min. 15,00

Dimenséo da gaveta
X-25

Dimensao do gaveteiro
X

400mm

2 00000 o
350mm

S S — 0 NN
R 2 ] % S 55 38R &
i a8 & RECEE I

1- Suporte lateral "U"
2 - Suporte da gaveta "Z"

www.albras.com

CORREDICAS

B
40 mil ciclos

. 40 mil ciclos de abertura e fechamento
com carga

. Fixagdo e furagéo padrdo mundial.

. Acabamento superficial: Pintura Epoxi
resistente a corrosdo

- Abertura parcial: 75%

. Duplo Travamento na abertura

. Matéria prima: Ago

825BR Corrediga Export 250mm Branca
87304  Corrediga Next 300mm Cinza

87307 Corrediga Next 300mm Branca

87354  Corrediga Next 350mm Cinza

87357 Corrediga Next 350mm Branca

87404  Corrediga Next 400mm Cinza

min. 15,00

87407  Corrediga Next 400mm Branca

X-25

Dimensao da gaveta ‘

Dimensao do gaveteiro

%‘T’ 00 0 250
[—O' O 0 DO []0) OO 300
000 5 5 o0 ‘i 350
00__0 @) O @) o0 7
(] ¥
5 o 128 ‘x\i/} 1- Suporte lateral "U"II )
2 - Suporte da gaveta "I
www.albras.com 09




30 mil ciclos  Abertural05°

DOBRADIGAS
CALGO FIXO SLOW

Angulo de abertura de 105°

30 mil ciclos de abertura e fechamento
com carga

Acabamento superficial: Niquel
Resisténcia a corrosao: Acima de 36h em
ensaio de salt-spray

Utilizagdo em portas de 15 ou 18mm
Matéria prima: Ago

Maior Recurso
de Regulagem

Amortecedor

72025 Dobradiga 35mm Dobradiga 35mm

Dobradiga 35mm
Calgo Fixo Alta Slow T2 Calgo Fixo Baixa Slow 7208 Calgo Fixo Super Alta Slow
] 48
] Alta R Baixa Super Alta
[ H=2 — H=2 o He2
37
R R * | R 1
K=4-
K=4— E
K=4-
37+E >
R - Alta 7 8 9
R - Baixa 15 17 18
R - Super Alta 25 -15 -05 & | i
R Recobrimento H { < 5 - '
E Espessura da Porta c % A
K Distancia do Furo na Porta L J 110 * '
H Altura do Calgo

www.albras.com

60 mil ciclos  Abertura105°

72003 Dobradiga 35mm

Recobrimento

DOBRADICAS

Angulo de abertura de 105°
Utilizagdo em portas de 12 ou 1T5mm
Fresta menor que Tmm

Caneca com 9,6mm de profundidade
Acabamento superficial: Niquel
Matéria prima: Ago

60 mil ciclos de abertura e fechamento com carga

Resisténcia a corrosdo: Acima de 36h em ensaio
de salt-spray

)
K
@

)

W O O)
-

Dobradiga 35mm

Alta Niquelada 720 Baixa Niquelada

Dobradiga 35mm
72008 Super Alta Niquelada

_,H=2 i H=2 ©
HH‘*
| elile
Baixa l Super Alta +
ll @35

Regulagem(mm)

Max. | - =
Alta 7 3 61
Baixa 16 10 f
R Recobrimento
K Distancia do Furo na Porta ¢ Alta (Mi+12mm) =P (Mi+10mm)/2 =P
H Altura do Calgo l Jfﬁ Baixa (Mi+26mm) =P (Mi+24mm)/2 =P
Mi  Medida Interna do Movel Super Alta (Mi-5mm) =P (Mi-6mm)/2 =P

www.albras.com 1




DOBRADICAS DOBRADICAS

80milciclos  Abertura95° 60 mil ciclos  Abertura97°

Angulo de abertura de 95° a 97°

60 mil ciclos de abertura e fechamento
com carga

Acabamento superficial: Niquelado
Resisténcia a corrosdo: Acima de 96h
em ensaio de salt-spray

Utilizagdo em portas de 12 ou 15mm
Fresta menor que 1,5mm 59663
Matéria prima: Ago

Angulo de abertura de 95°

80 mil ciclos de abertura e
fechamento com carga

Acabamento superficial: Zinco
Resisténcia a corrosdo: Acima de 96h
em ensaio de salt-spray 72002 Dobradiga AL6 Alta 72012 Dobradiga AL6 Baixa
Utilizagdo em portas de 12 ou 15mm

Matéria prima: Ago

Dobradica AL2 Alta 50664 Dobradiga AL2 Alta
Com Calgo 3mm Com Calgo 5mm
72002in  Dobradiga AL6 Alta s/ mola 72012in  Dobradiga AL6 Baixa s/ mola

1 'k- ;
< X

b
v

CALCOS

Dobradiga AL2 Alta Dobradiga AL2 Alta

Dobradiga AL2 Baixa

S Com Calgo 7mm gfo Com Calgo 12mm secl Com Calgo 3mm
| H=3 |H=5 | H=7 [H=12
I =18 = ~
59664 59665 59666
53612C Calgo AL6 5mm Neg. 53632C Calgo AL6 Omm 54642C Calgo AL6 3mm \ N
¢ ° ¢ ¢ Q (26mm/ (( Q (26mm] Q [26mm
K=4 K=4 K=4 K=4

Regul
Recobrimento eg,u agem@m)
Min. Max.
59663 5 10
i 59664 4 9
59665 3 8
59673 11 14
53682  Calgo AL6 8mm 54692  Calgo AL6 45° Zamac
www.albras.com www.albras.com 13




DOBRADICAS

80 milciclos  Abertura95°

Angulo de abertura de 95°

80 mil ciclos de abertura e
fechamento com carga

Acabamento superficial: Zinco
Resisténcia a corrosdo: Acima de 96h
em ensaio de salt-spray 59662 Dobradiga AL2 Alta 59672 Dobradiga AL2 Baixa
Utilizagdo em portas de 12 ou 15mm

Matéria prima: Ago

v/

Consulte

Lista Dobradiga AL2 Vidro 59802  Dobradiga AL2 45° 59952  Dobradiga AL2 Canto Falso
¥
[
[
* Dobradigas Exclusivas G
para armarios de ago
=,
Dobradiga AL2 Baixa
9oe Armario de Ago
¥ J__.-"""
: o C 2 2
‘' ,“ V.o
r [
™~ / ¢
59507 Dobradiga AL2 Clic 59477 Dobradlga AL2 Clic 59517 Dobradiga AL2 Clic
Central Branca Baixa Branca Alta Branca

www.albras.com

53712  Calgo AL2 Tmm

CALCOS

54002 Calgo AL2 3mm 54012  Calgo AL2 5mm

54022  Calgo AL2 7mm 53962  Calgo AL2 12mm

Possibilidades de Recobrimento.
reta curva supercurva
N

Calco estampado lateral ————
37
porta —»
nm { 12002 53632C | 54642C 53682
12012 53612C, 53632C | ..
o6mm 2 59662 .. 54002 | 54012,54022 | 53962
59672 53712
N N J
dobradicas calcos
Recobrimento total, recobrimento parcial ou para embutir,
variando-se o tamanho do calgo e o tipo de dobradica.
www.albras.com 15




PISTAO
FORCA NORMAL

Sistema de instalagéo facil e rapido
Acabamento superficial: Pintura Epoxi e
Cromo resistente a corrosao

Cor: Branco

N&o utilizar 6leos e/ou produtos

de limpeza que possam danificar o
produto. %
0 alinhamento na instalagéo Y

é fundamental para o bom =

funcionamento. “ N !

30040 Pistao Forga Normal 40N Branco -

Atencdo!

Nao utilize éleo lubrificante ou produtos de limpeza
para ndo prejudicar o funcionamento do pistao.

>

30060 Pistdo Forga Normal 60N Branco

30080  Pistao Forga Normal 80N Branco

30100  Pistdo Forga Normal 100N Branco APLICAGAO DO PISTAO (FORGA)

Para escolher a forga do pistdo mais adequada para o movel,
deve-se considerar a altura e o peso da porta, conforme a tabela abaixo:

Peso da Porta - kg

Newton
2 3 4 5 6 'y —_—
300 40 40 60 60 80 -
Altura . _ .
da Porta 400) 60 60 80 100 120
(mm) 500 80 100 100 120* 150* -

600f 100 120*  150*  150*  150*

*Disponivel apenas nas forgas 60N, 80N e T00N.
INSTRUGOES DE MONTAGEM DO PISTAO

@. |
? =

dePlabiy sale cdpu puraink-i ER= ST P ITE (TR 1 ' S Bazzchapuy wooopu e prolagis
Fam cima Arcn 8 = e rEder oo kzal R T AT e

Irifi=arin Faris = =roeed T
T ey oy C B

T Ean g L o e the
pelAs - & uma rapEe ek,

INSTRUGOES DE INSTALAGAO (DIMENSOES)
1. Verifique a dobradiga utilizada na porta a ser aplicado o pistéo.
2. Siga as medidas constantes na tabela correspondente para a correta instalagéo do produto.

DOBRADIGA SUPER ALTA

Angulo de abertura H L A
75° 260mm | 100mm | 45mm
90° 255mm | 90mm 45mm
DOBRADICA ALTA

Angulo de abertura H L A
75° 253mm | 100mm | 25mm
90° 248mm | 90mm 25mm
DOBRADICA BAIXA

Angulo de abertura H L A
75° 246mm | 100mm 25mm
90° 241mm | 90mm 25mm

www.albras.com

Sistema de instalagéo facil e rapido
Acabamento superficial: Pintura Epoxi
e Cromo resistente a corrosao

Cor: Branco e Cinza

N&o utilizar 6leos e/ou produtos

de limpeza que possam danificar o
produto.

0 alinhamento na instalagao

é fundamental para o bom
funcionamento.

50060 Pistao Forga Inversa 60N Branco

50080 Pistdo Forga Inversa 80N Branco

50100 Pistao Forga Inversa T00N Branco

EUPER ALTA
ANGLLD DE ABERTURA H L A
e 257w | B3 A5even
[ Bigeren | gbmm_| dSeren
DOERADEDS ALTA
ANGULD DE ABERTURA H L ]
mE - ITSeren | Samm | 3even
Sl Lhfmem | Eamim ITETi
MIORRACECE BRIEA
ANGLLD DE ARERTURA H L &
TAE 2ilerem | SImm i
i pdleren | Bmm | Meren

INSTRUGOES DE INSTALAGAO (DIMENSGES)

3 WerBgueoa detradiqa ulilzsda na poria & o apicsdo o paklas.
3+ Siga on. medidue contlanla na Wabols corrnpondenls pate s corecta
L E0 b gradilo.

www.albras.com

PISTAO
FORCA INVERSA

Atencdo!

Nao utilize 6leo lubrificante ou produtos de limpeza
para ndo prejudicar o funcionamento do pistdo.

INSTRUCOES DE MONTAGEM DO PISTAO

L Um pmhid ewtremidadet 1 Reline evlasapn Bolmiegudy, tem acipl,  SHecoloque @ hpd de
ds pimla bl ueas capa PRS- para Cems, SAEMNE & poRPETSEr S lral  pesespla PaRN TEVAF S

pioirtada. IEad i aga. ceafil, Repa s
precedimnte t guing
Extremalade.
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PISTAO SLOW
NORMAL E INVERSO

SISTEMA DE
PORTA DE CORRER

F941084 (01 PORTA) F941232 (01 PORTA)

Atencdo!

o | ()
Néo utilize 6leo lubrificante ou produtos de limpeza Composigdo: Composigéo: '\..

para no prejudicar o funcionamento do pistdo. d
C & ¥ 6 E) M
4

- " 4 & " 4 ’

Sistema de instalagéo facil e rapido
Acabamento superficial: Pintura Epoxi
e Cromo resistente a corrosao

Cor: Cinza

N&o utilizar éleos e/ou produtos
de limpeza que possam danificar o
produto.

Guia Superior 2
0 alinhamento na instalagéo Guia Inferior 2
¢ fundamental para o bom Guia Superior 2 Freio 2
funcionamento. *Fixag&o por baixo. Guia Inferi 2 *Fixagao por baixo. Paraf Fi ~ 8
N&o requer marcagao. uia inferior N&o requer marcagao. araruso rixagao
40080  Pistdo Slow 80N Cinza Branco *Sem rolamento. Parafuso 8 *Sem rolamento. Parafuso Freio 2
401700 Pistdo Slow 100N Cinza Branco -
F941242 (01 PORTA) F941032 (01 PORTA)
51080 Pistdo Slow Inverso 80N Cinza Branco - -
APLICAGAO DO PISTAO (FORGA) '-lj
Para escolher a forga do pistdo mais adequada para o movel, s s o
m G MONTAGEM DO PETAD deve-serconssiderar a altrura e op:neso da ;I)o?ta, ggnforrﬁ]e a tabeI; abaixo: CompOS|QaO' CompOSIan‘ k\“—!
— Newton , :eso da Zorta - kg5 . l/ L/ - r :I:--’_
_:.-:_:\.i; ﬁj‘ I{'..:":" ., 300( 40 40 60 60 80 _,} g._ J g- ':‘:_Ij "~ "
@l a1 BT s 0 wra 400 60 60 80 100 120v 1 = --
i el e (mm) 500] 80 100 100  120*  150* i J
prerpe——— [ § ST R e BLL R L e ST 600| 100 120*  150*  150*  150* -
e b e e i ] i . .
- e i e §— *Disponivel apenas nas forgas 80N e 100N. Guia Su perior 2
uia Inferior
Guia Infi 2
INSTRUGOES DE INSTALAGAO (DIMENSOES) Guia Superior % Freio 2
1-Verifigue a dobradiga utilizada na porta a ser aplicado o pistao. *Sem rolamento. . . *Sem rolamento. . ~
Guia Inferior 2 Parafuso F 12
2-Siga as medidas constantes na tabela correspondente para a correta instalag&o do produto. uia Interio araruso rixagao
N Parafuso 12 Parafuso Freio 2
PISTAO SLOW

F941241 (01 PORTA)

F941031 (01 PORTA)

E Composicao: Composigao: '\.‘*—"
= ) i
N Ve & o)
PISTAO SLOW INVERSO = '
LIS AT LR ;.::r Fa J :
-t = el ' Guia Superior 7
i H [ | e | Guia Inferior 2
=1 - % g 470 At .-;-1 L Slow *Com rolamento. Guia Superior 2 *Com rolamento. Freio 2
. = Pt | rm | i | Guia Inferior 2 Parafuso Fixagao 12
; | | o, T am _t — I Parafuso 12 Parafuso Freio 2
1, - - L = - 2 - x -,

www.albras.com www.albras.com 19




SISTEMA

ACESSORIOS

-
1
b | K:/
FACIL MONTAGEM \/
Capa Plast. Sup. Aereo Capa Plastica Fixador Ago de
70001  57x31x3Tmm 57017  Para Cantoneira 14442 Fundo Zincado
Branco Branca
Pino Girofix Ago Pino Girofix Com ) )
14932 Rosca Soberba Zincado 55122 Rosca Soberba Zamac 55162  Pino Duplo Girofix Zamax &
+ Cant. Ago Sup. Aereo Cantoneira Ago F941052 Dobr. Vidro Nylon Preto
10000 5{1x27x27mm 57002 54x37x22mm F941053  Dobr. Vidro Nylon Prata
Zincado Zincada
£
— *
¥ ¢
- . Castanha Mini Girofix Castanha Mini Girofix ﬁ
55395  Bucha Plastica Girofix 9mm 52112 15 omm Tapa Furo Zamac 85132 1 omm Zamac . o
Consultar Suporte Prateleira Suporte Cabideiro
Tabelg  Parafusos 14942 2 furos Zincado 59002  Zincado
@ Zamac Zamac
¥ |
~ L
' —~ - =
™
Ca
-
X X Cantoneira Aco Chapa Aco 4 Furos Cantoneira Ago
14912 17,5x17,5x46mm 14904  Oblongo 35x 46mm 55142 o ios Zincada
Zincada Zincado
" ll'frﬁ\_ ﬁ
y '(:, - t,j
=R o
m s
~
. o -
- HH.\"\-\.\_\H@"; "I .'; - et
- o . ~
Fixador Ago Armario Fixador Ago Armario Cantoneira Ago 20x20 Cantoneira Ago
Castanha de Ago Castanha de Ago 55282 ) 55202 : 14812  Para Gavet 14612 16x16
55197 15 qomm 55198 1o q0mm Dobrado Zincado Zincado Zi?]rgadgve a Zinxcada
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EMBU - SA0 PAULO - UNIDADE MATRIZ
AV. JOAO PAULO I, 2160 | CEP 06816-550
BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS

FONE: (11) 4785-1700

BENTO GONGALVES - RI0 GRANDE DO SUL
RUA GUILHERME FASOLO, 780 | CEP 95700-000
BAIRRO: MARIA GORETTI

FONE: (54) 3455-0700

UBA - MINAS GERAIS (FERKYT)

AV. EDSON MORAES PACHECO, 1350 | CEP 36500-000
BAIRRO: LIGAGAO

FONE: (32) 3539-7800

blizdesign.com.br




